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Rampe lumineuse De�

Descriptif
Profilé en aluminium laqué équipé d’une ou deux rangées 
de tubes fluorescents.
La longueur maximum des profilés est de 6 m mais leur 
assemblage permet de réaliser des longueurs sans limite.
Fixation sur supports de 50, 100 et 200 mm

Avantages
- Eclairage régulier d’un panneau sans zones d’ombres ni 
taches de lumière.
- Eclairage asymétrique : Les deux rangées de tubes sont 
fixées à des niveaux différents, permettant ainsi un bon 
retour de la lumière sur le panneau.
- Possibilité d’intégrer un réflecteur aluminium grand 
brillant à l’intérieur du profilé, pour l’éclairage de grands 
panneaux (plus de 2m).
- Faible consommation d’énergie.
- Protection des tubes fluorescents par un diffuseur en 
méthacrylate
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Rampe lumineuse De�

COMPARATIF DES PERFORMANCES

ECARTEMENT

6 spots
halogènes 300 w

Rampe équipée
2 rangées de tubes

Gain de
performance

Puissance électrique 6 x 300 = 1 800 w

Puissance lumineuse 6 x 5000 = 30 000 lm

Durée de vie 2 000 heures

6 x 58 w = 580 w

10 x 5000 = 50 000 lm

12 000 heures

- 1220 w

+ 20 000 lm

+ 10 000 heures

0 mm

Applique directe ou
Bras de 50 mm pour une ht de panneau de 500 mm

Bras de 100 mm pour une ht de panneau de 1000 mm

Bras de 200 mm pour une ht de panneau de  1500 mm

Bras de 330 mm 
en option pour une ht de panneau de 2000 mm

ou

Panneau de 7,5 m de
longueur éclairé par


