
2 7 ,  r u e  d u  G é n é r a l  G o u r a u d  .  5 7 9 5 0  M o n t i g n y - l è s - M e t z   .   S i t e  :  w w w . a t e l i e r - e n s e i g n e s . c o m

B. P. L .  M o nt i g ny- l è s - M e t z ,  I B A N  F R 7 6  1 4 7 0 7 . 0 0 0 3 5 . 0 0 1 2 1 1 9 7 1 8 0 . 1 4  .  T VA  F R  6 6  9 5 0  0 1 8  3 0 9  . T VA .  LU  1 7  9 1 3  0 6 2

Tél : 03 87 66 54 26  .  Fax : 03 87 66 46 17  .  E-mail : info@atelier-enseignes.com

S . A . R . L .  a u  C a p i t a l  d e  3 8  1 1 2 , 2 5     .  R C S  M e t z  7 9  B  2 5 2  .  S I R E T  9 5 0  0 1 8  3 0 9  0 0 0 3 5  . C o d e  A P E  7 3 1 1  Z

Rampe lumineuse De�

Descriptif
Profilé en aluminium laqué équipé d’une rangée de leds 
modulbox E300, E450 ou E600
La longueur maximum des profilés est de 6 m mais leur 
assemblage permet de réaliser des longueurs sans limite.
Fixation sur supports de 50, 100, 200 et 400 mm

Avantages
- Eclairage régulier d’un panneau ou d'une enseigne en 
lettres individuelles
- Très faible consommation d’énergie.
- Leds de Hautes performances avec un flux lumineux de 
280 lumens/module et une éfficacité énergétique de 93 
lumens/Watt
- Leds avec une focales 30° x 60° pour l'éclairage de façade

avec Leds ModulBox


